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Singen, 23 febbraio 2024 
 

IL MATERIALE DI RIVESTIMENTO UTILIZZATO A 
VALENCIA NON È IL PANNELLO ALUCOBOND® 
 
Alla luce del recente incendio di Valencia, la direzione di 3A Composites esprime vicinanza e 
cordoglio a tutte le persone colpite da questa inimmaginabile tragedia. 
 
A differenza di quanto erroneamente affermato da alcuni media, i materiali compositi in alluminio (ACM) 
utilizzati a Valencia non erano pannelli per facciate ALUCOBOND® prodotti da 3A Composites. 
 
3A Composites, in qualità di produttore responsabile, è consapevole del ruolo fondamentale che i 
materiali da costruzione svolgono in materia di sicurezza e pertanto sostiene e approva normative chiare 
e rigorose in materia di protezione e sicurezza antincendio. 
Da molti anni sosteniamo la necessità di realizzare facciate retroventilate resistenti al fuoco, conformi 
alla normativa EN 13501-1, utilizzando ALUCOBOND® PLUS ritardante di fiamma (EN 13501-1 classe B-
s1, d0) o ALUCOBOND® A2 non combustibile (EN 13501-1 classe A2-s1, d0). Inoltre, si consiglia 
vivamente di utilizzare materiali isolanti non combustibili. Questa combinazione non genera 
propagazione di fiamma o aumenti critici di temperatura. 
 
Poiché per noi la sicurezza degli edifici è di estrema importanza, 3A Composites vende solo prodotti 
con anima in materiale ritardante di fiamma o incombustibile. Sia ALUCOBOND® PLUS che l'ancor più 
sicuro ALUCOBOND® A2 hanno superato tutti i test internazionali. Queste soluzioni sono adatte a 
progetti di ristrutturazione o di nuova costruzione per rendere sicuri gli edifici. 3A Composites collabora 
con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per migliorare la sicurezza antincendio degli edifici. 
3A Composites offre consulenza e consigli tecnici per trovare il rivestimento giusto. L'azienda lavora 
anche a stretto contatto con i partner nei settori della sottostruttura e dell'isolamento e offre un 
programma di formazione completo per le facciate sicure dal punto di vista antincendio. 
 
 
Maggiori informazioni sono disponibili anche sulla nostra brochure e sul video: 
 
https://alucobond.com/cms/deliver/ALUCOBOND_Fire_Safety_EN.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=zZY0TKtUkNs 
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3A Composites GmbH in breve 
Dal 1969, l’azienda 3A Composites GmbH sviluppa, produce e commercializza pannelli compositi di alluminio di 
elevata qualità, materiali compositi strutturali, pannelli in plastica e materiali leggeri per i settori dell’architettura, della 
comunicazione visiva, dei trasporti e dell’industria.  
 
 
ALUCOBOND® in breve 
ALUCOBOND® è il pannello composito in alluminio leader nel mondo. Sin dalla sua introduzione sul mercato nel 
1969, questo prodotto è stato usato specialmente in architettura e per progetti di “corporate identity”, in 
particolare per facciate, rivestimenti di pareti e coperture. L’estrema rigidezza e stabilità, la leggerezza, l’eccellente 
formabilità, la resistenza agli agenti atmosferici, la facile post-lavorabilità e la disponibilità di una vasta gamma di 
colori e finiture rendono questi pannelli unici e straordinari. I pannelli ALUCOBOND® sono inoltre disponibili in 
grandi formati e con nucleo resistente al fuoco o incombustibile. Negli ultimi 40 anni sono stati utilizzati per 
architettura più di 130,000,000 m2 di pannelli in tutti i continenti. Il marchio ALUCOBOND® è prodotto dalla 3A 
Composites negli stabilimenti di Singen in Germania, Benton in USA, Shanghai nella Repubblica Popolare Cinese e 
Pune in India. 
 
 
Contatto: 
3A Composites GmbH 
Frank Weigelt 
Chief Business Officer Architecture Europe 
Alusingenplatz 1 
D-78224 Singen 
Frank.Weigelt@3AComposites.com 
www.alucobond.com 
 


