ALUCOBOND'

FASZINATION FASSADE

Die Haut der Architektur.
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Die ,Haut der Architektur”ist ein
Kernthema des modernen Bauens.
Daher verdienen Gebaudehiillen
eine besondere Aufmerksambkeit.
Sie kénnen schlicht und funktional
sein, aufregend und reprisentativ.
Durch Proportion, Materialitat,
Oberflachenstruktur und Farbigkeit
von Fassaden entstehen einzigartige
Bauwerke, deren ausgewogenenes,
qualitatvolles Zusammenspiel die
Baukultur pragen.

Aufgrund unserer langjéhrigen
Erfahrung verstehen wir uns als
Spezialisten fiir vorgehdngte,
hinterliiftete Aluminiumverbund-
fassaden.

Bereits ab der Planungsphase eines
Bauvorhabens stehen wir unseren
Kunden gerne mit Know-How und
umfangreicher Beratung zur Seite.
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Frank Weigelt
Chief Business Officer Architecture Europe
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BESONDERE FASSADEN MIT INDIVIDUELLEN
LOSUNGEN.

ALUCOBOND



ALUCOBOND® DAS PRODUKT.
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Das Produkt. Hochwertig, wider-
standsfédhig und von einzigartiger
Erscheinung steht ALUCOBOND?® fiir
nachhaltige bauliche Qualitat und
hochste gestalterische Anspriiche.
Der Fassadenwerkstoff zeichnet sich
mit seinen herausragenden Produkt-
eigenschaften wie exakte Planheit,
Oberfldchen- und Farbvielfalt sowie
leichte Formbarkeit aus.

ALUCOBOND' fiir die vorgehéngte
hinterliiftete Fassade verbindet
die Aspekte des energieeffizienten

Bauens, der Wirtschaftlichkeit und
der architektonischen Qualitdt. Die
konstruktiv vorgehdngte Technik ist
geeignet zur Fassadengestaltung an
Neu- und Altbauten sowie Dachkon-

struktionen und Innenanwendungen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir
Ihnen zeitgendssische Gebdude-
typen, wo hochst raffinierte Hiillen
die Autonomie und die Prdgnanz
eines Baukorpers in funktionaler
Weise unterstiitzen. Von einer
perfekten Gebdudehiille hat man

meist klare Vorstellungen. Eine
lange Lebensdauer, grofse Wartungs-
freundlichkeit und eine Kombination
von Isolation, Liiftung und Feuchtig-
keitsregulierung sind ebenso wichtig
wie die Asthetik. ALUCOBOND*
schafft die besten Voraussetzungen
dieses Ziel zu erreichen.

ALUCOBOND



KLAR. DYNAMISCH. REPRASENTATIV.

Ungewohnliche Fassade mit hoher
Funktionalitét. Die Gestaltung des
Raiffeisen Finance Centers in Oster-
reich trédgt den baurechtlich notwen-
digen Einschriankungen sowie den
geschossweise unterschiedlichen
Anforderungen des Raumprogramms
in spielerischer Weise Rechnung. Die
Gebéudehiille umschliefit in einer
kontinuierlichen Form das Gesamt-

geschehen der Bank. Die Kontinuitét der

Gebdaudehiille vermittelt Mitarbeitern
und Kunden Identitét, ihre volume-
trische Ausformulierung sichert einen
markanten Platz im Stadtbild. Die Fas-
sade besteht aus ALUCOBOND® gold-
metallic, deren Farbgebung Assozia-
tionen wie Miinzen oder die Corporate
Identity der Bank zulésst.

Das Material der AufSenhtille ist Aus-

gangspunkt fiir das Materialkonzept
auch im Inneren. Wie die Fassade sind
auch die Fensterleibungen sowie die
Warmetauscher mit ALUCOBOND®
verkleidet. Die abgehédngten Decken
der reprédsentativen Bereiche sind aus
gleichfarbigem Metall, so dass sich die
Gebaudeauflenhiille gleichsam in den
Innenraum herein zieht.
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KUNST, KLEID UND KOMMERZ.

Uppsalas Konzert- und Kongresshalle
steht mit ihrer Identitat im neuen Teil
der Stadt in einem eleganten Wechsel-
spiel mit der historischen Umgebung.
Eine vertikale Kluft im Gebdude bietet
der Offentlichkeit Zugang von zwei
Seiten - von der alten, historischen
Stadt und vom modernen Vaksala
Square. Das Dach des Gebdudes bietet
eine spektakuldre Aussicht auf die

Stadt. ,Das Gebdude steht in Wechsel-
wirkung mit der historischen Skyline
Uppsalas und fligt der Stadtgeschichte
ein zeitgendssisches Kapitel hinzu®,

so Klavs Hom Madsen, Architekt und
Projektmanager — Henning Larsen
Architects. Uppsalas neue Konzerthalle
verkorpert die Vision der Stadt fiir dieses
Gebaude. ,Es gibt weltweit nur zehn
Architekten wie Henning Larsen.

Seine Mitarbeiter wahlen Materialien
und Details tiberaus sorgfiltig aus”,
erkldrt Gabriel Vikhom, Projektmana-
ger der Stadt Uppsala. So auch bei der
Fassade. Die Variation von vertikalen,
leicht gebogenen ALUCOBOND® Kas-
setten in Sunrise Silbermetallic, erzeugt
das Bild eines grofen, gespaltenen
Kristalls.

ALUCOBOND



okt
o ;:!E!~lh4







PERFEKTION. BIS INS DETAIL.

Die klare weifSe Architektur in griiner Die Architekten Hank und Hirth ent-

Umgebung bildet die reprédsentative warfen ein Gebdude, das mit horizontal
Plattform fiir Fashion von Marc Cain. strukturierten und klar ablesbaren
Hochste Anspriiche an Design, Bauteilen gradlinig und klassisch wirkt.
Qualitdt, Materialien, neueste Ver- Lang gezogene, gebogene Elemente in
arbeitungstechniken und Passform weif verleihen dem Baukorper dabei
sind das Credo. Die Architektur seine Leichtigkeit. Die ALUCOBOND-
verkorpert die Firmenphilosophie Kassetten schmiegen sich dem Gebéu-
und besticht durch ihre Klarheit und deverlauf an. Die besondere Verform-
Sachlichkeit. barkeit des Materials erméglicht die

sowohl schwungvolle als auch in
scharfen Kanten auslaufende
Formensprache des Gebédudes.
Die reinweifSen ALUCOBOND"*
Fassadenpaneele reflektieren matt
das Tageslicht ohne kiinstlich

zu glanzen. Understatement statt
Hochglanz, leichte statt lauter
Effekte.
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FORM TRIFFT FARBE.

C. F. Moller Architekten aus Ddnemark
setzen mit dem Advice House den Auf-
takt in Lysholt Parken, einem neuen
Geschiftsdistrikt nordlich von Vejle.
Entwickelt fiir Lysholt Erhverv A/S,
umfasst das Advice House 5000 m*
Flache mit einer offenen und flexiblen
Aufteilung. Das Gebédude formt sich
um zwei abgewinkelte Fliigel, die von

einem gleichférmigen Atrium geteilt
werden. Die Gebdudehtille besteht aus
13 unterschiedlich geformten Elemen-
ten. Die Fassadenstruktur besteht zum
einen aus plan verlegten Elementen mit
unterschiedlichen Profiltiefen und zum
anderen aus strukturierten Kassetten,
die in abgestuften Intervallen horizon-
tal montiert wurden.

Diese Formen unterstiitzen den beson-

deren Effekt von ALUCOBOND" spectra
Cupral: Durch definierte Lichtbrechung
wird je nach Betrachtungswinkel der
Farbeindruck neu wiedergegeben.

ALUCOBOND'



Busbahnhof Hamburg-Poppenbiittel I Blunck + Morgen Architekten, WTM Engineers, Hamburg, Deutschland
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WAHRE ELEGANZ.

Das Biirogebdude Onix in Lille profi-
tiert von seiner zentralen Lage. Es ver-
bindet eine hohe Sichtbarkeit mit einer
guten Erreichbarkeit.

Dominique Perrault Architekten haben
den Gebauderiegel mit seiner variablen
Tiefe als ,bewegt, gefaltet und sich
zusammenziehend” gestaltet, um das
dreieckige Grundsttick optimal aus-
zunutzen.

Diese ,Modulation® des Kérpers ermog-
licht stumpfe Winkel fiir den Hauptein-
gang und die Einfahrt zur Tiefgarage,
die sich in einem anderen Baukérper
befindet. Dieser wird von einem Land-
schaftsgarten bedeckt. Die Fassade in
ALUCOBOND® naturAL LINE wird aus
vier verschiedenen Modulen wechseln-
der Breite gebildet, die aus festen und
zu 6ffnenden opaken sowie festen und

drehbaren Glaspaneelen bestehen.
Letztere kommen hauptsédchlich

in den hoheren Etagen zur Anwen-
dung, wéihrend in den unteren
Geschossen die Fassade vollstdndig
transparent ausgebildet ist. Auf dem
Dach umbhtllt ein metallenes Gertist
die technischen Einrichtungen und
unterstreicht die Stromlinienform
des gesamten Korpers.

ALUCOBOND



CHECK IN - CHECK OUT.

Das 75.000 m? grofSe Terminal 2 des
Dubliner Flughafens wurde vom
Londoner Biiro Pascall + Watson
speziell mit Blick auf die Bediirfnisse
der Reisenden entworfen. Das optisch
sehr ansprechende Gebdude nutzt das
Tageslicht optimal aus und schafft so
helle und luftige Réume, die sowohl
beruhigend als auch entspannend
wirken. Uberlegungen hinsichtlich
des Passagierflusses waren ein grund-

legender Aspekt im Gestaltungsprozess,
dessen Resultat nun ein klarer und
logischer Reiseablaufist. Die runden,
fliefSenden Formen des Gebdudes wur-
den mittels der intelligenten Nutzung
von ALUCOBOND’ Verbundplatten in
silbermetallic und verkehrsgrau reali-
siert. Auch das Inbetrachtziehen der
ortlichen Umgebung war ein wichtiges
Entscheidungskriterium bei der Wahl
der Materialien fiir das Projekt.

Das Gebaude setzt neue 6kologische
Standards, indem es im Vergleich zu
gesetzlichen Vorgaben eine Reduktion
der CO, Emission von 17% erreicht.
Das Terminal 2 wurde bereits von der
breiten Offentlichkeit mit dem Corus
Structural Steel Design Award 2010
und dem CMG Building Design Award
fiir das beste ,6ffentliche Gebdude des
Jahres 2010” ausgezeichnet.
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DIE FARBENFROHE STUDIERSTUBE.

Den vorhandenen gelb-weifSen Kera-
mikfliesen des Studentenwohnheims
in Dresden wurden grof$formatige, in
zwei unterschiedlichen Ténen silber-
metallisch beschichtete ALUCOBOND®
Fassadenelemente mit roten Akzenten
vorgeblendet.

Unter Beibehaltung der bisherigen
Fenstergrofien und -anordnung schafft
die Architektengemeinschaft
Zimmermann durch die schuppen-

artig applizierten, im Schachbrett-
muster verlegten Fassadenplatten
sowie die differenzierte Ausbildung der
Fensterlaibungen eine stark plastisch
wirkende Fassade.

Die strukturelle Wirkung von Licht
und Schatten wird einerseits durch die
Betonung der Laibungen und anderer-
seits durch den Tiefenversatz von
duflerer Verkleidungs- und innerer
Fensterebene unterstrichen.

Dem Passanten bietet sich im Vor-
ibergehen ein sich stetig &nderndes
Erscheinungsbild der AufSenhaut
des Gebdudes. Je nach Betrachtungs-
winkel und Sonnenstand treten auf
den einzelnen Fassadenfldchen die
teils gefalteten, teils in kréaftigem Rot
ausgebildeten Fensterlaibungen in
unterschiedlicher Intensitat hervor.

ALUCOBOND



DIE NEUE KATHEDRALE VON METZ.

Matisse, Picasso, Mird, Pollock und
Brancusi sind schon eingezogen und
konnen in ihren neuen vier Wanden

bewundert werden. Shigeru Ban hat
sich, sagt er, beim Entwurf des eigen-

willigen Neubaus von der ,Architektur”

traditioneller chinesischer, aus Reis-
stroh geflochtener Hiite inspirieren
lassen — allerdings auf einem grof3-
zlgig deformierten Grundriss. In den

kantigen Riegeln des Centre Pompidou
in Metz, die mit ihren grofien, glatten
Biirofenstern wie in den Hut hinein
geschoben wirken, wurden die Biiro-
raume untergebracht. Diese weifSen
Kuben wurden durch die Planheit der
reinweifSen ALUCOBOND® Elemente
unterstrichen.

Das neue Kunstzentrum im Nordosten
Frankreichs zeigt auf 10.000 m? keine

eigene Sammlung, sondern greift auf
die Bestdnde des Pariser Hauses zu-
ruck, das mit mehr als 65.000 Werken
die grofite Sammlung zeitgendssischer
und moderner Kunst Europas besitzt.
Fiir die Stadt Metz bedeutet das neue
Kunstzentrum viel - so viel, dass man
es auch als ,die neue Kathedrale von
Metz" bezeichnen konnte.
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EIN MATERIAL FUR ALLE FALLE.
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Wohnungsbau
WOHNSIEDLUNG,
GESCHOSSWOHNUNGSBAU

L]
DD

Gesundheitswesen
KRANKENHAUSER,

KLINIKEN,
KURANSTALTEN

Hotels, Gaststatten,
Touristik

HOTELS, BEHERBERGUNGSBETRIEBE,

GASTSTATTEN, RESTAURANTS

-

Sport & Freizeit
FUSSBALLSTADIEN,
SPORTSTATTEN

Wissenschaft, Lehre

und Forschung
SCHULEN, WEITERBILDUNG,

UNIVERSITATEN, HOCHSCHULEN

KINDERGARTEN,
KINDERTAGESSTATTEN

I]E[I]

Kulturbauten

KONZERTBAUTEN, THEATER,

KULTURZENTREN, MUSEEN,
BIBLIOTHEKEN

Wirtschalft,

Industie Dienstleistungen
BURO- UND VERWALTUNGSBAUTEN,
BANKEN,

GEWERBEBETRIEBE,

GROSS- UND EINZELHANDEL,

MESSE- UND AUSSTELLUNGSGEBAUDE,
PRODUKTIONSSTATTEN

Verkehrsbauten
HAFEN- UND SCHIFFFAHRTSANLAGEN,
BAHNHOFE,

FLUGHAFEN,
PARKHAUSER

Kommunale Bauten

POLIZEI
GEMEINDEZENTREN,
BURGERHAUSER,
STADTHALLEN

ALUCOBOND



UNSERE STARKE LIEGT IM DETAIL.

Ebene
180 Grad Breite: 12mm
,,,,,,,,, 90 Grad Breite: 3mm

AuBere Fraslinie

Innere Fraslinie

Gravur Breite: 1mm, Tiefe lesbar

Material: ALUCOBOND® 4mm
Alle Frésungen werden auf
der Riickseite gemacht.

JThe Swarm®ist ein parametrisch ent-
worfener, freistehender, skulpturaler
Pavillon. Dieser wurde von Studenten
am Institute for Emerging Technolo-
gies der TU Miinchen aus dem Thema
eines fliegenden Vogelschwarms ent-
wickelt. Durch das Zusammenfiigen
von 211 individuellen, CNC-gefrasten
ALUCOBOND"-Modulen in silberme-
tallic, ergibt sich in der Addition ein
Spiel von Dichte, Licht und Schatten.

180 Grad | vomen IR -)

o) =
90 Grod I _\

Das Material wurde den Studenten im
Rahmen der Kooperation zwischen
3A Composites und der TU Miinchen
zur Verfligung gestellt.

Das individuelle Formen und Gestalten
ist vor allem der besonders guten
Abkantféhigkeit von ALUCOBOND®
zuzuschreiben. Durch die Kombination
von verschiedenen Frastechniken wird
eine intelligente Faltung der Platten

ermoglicht, die auf diese Weise in eine
dreidimensionale, statisch wirksame
Form gebracht werden. Minimale Ab-
kantradien ermoglichen dabei Scharf-
kantigkeit und Filigranitat.

Durch die optimale Formbarkeit, her-
ausragende Oberflachenqualitét sowie
die exakte Planheit der Aluminium-
Verbundplatten, bekommt auch ihre
Architektur ein einzigartiges Gesicht.
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INSPIRIERENDE FARB- UND OBERFLACHENVIELFALT.

Durch Farbe und Licht entsteht die Raumwirkung. Farbgebung als essentieller
Bestandteil der Architektur schafft individuellen Raum und unterstiitzt die
Nutzung des Baukérpers.

ALUCOBOND"’ Unifarben
Von zartem Weif$ bis hin zu kréftigem Rot, Unifarben erzeugen ein einheitliches
Erscheinungsbild ohne Spezialeffekte.

ALUCOBOND’ metallische Farben
Wechselnde Lichtbedingungen und Perspektiven verleihen diesen zeitlos eleganten
Farben eine glanzvolle, lebendige Anmutung.

ALUCOBOND" spectraund sparkling Farben

Je nach Pigmentart und Betrachtungswinkel entsteht bei den Spectra-Farben ein
besonderer Blickfang durch wechselnde Farbverldufe mit irisierenden Glanzlichtern.
Die Sparkling-Farben erhalten ihren Reiz durch subtile Glitzer- und Glanzeffekte.
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ALUCOBOND" anodized look

Mattes, samtiges Metall hat seinen speziellen Charme. Angepasst an den Industrie-
standard EURAS harmonieren die Oberflachen optimal mit eloxierten Fenster-
rahmen, Profilen und Ttren. Im Gegensatz zu eloxierten Materialien kénnen
ALUCOBOND* anodized look Verbundplatten problemlos abgekantet und gebogen
werden.

ALUCOBOND® naturAL

Die nattirliche und urspriingliche Schénheit des Aluminiums kommt voll zur
Geltung und verleiht Objekten ein edles und lebendiges Aussehen. Die Oberfldchen-
strukturen bewirken ein Wechselspiel aus metallischem Glanz, Lichtreflektion und
-absorption. Dartiber hinaus entsteht ein edler Metall-Look durch die Annédherung
an Echtmetalle.

ALUCOBOND" urban

Urbanes Leben wird gekennzeichnet durch ein Wechselspiel von Licht und Schat-
ten, Transparenz und Farbe. Gedeckte, extrem matte Oberfldchen bieten grofSen
Freiraum in der Planung und unterstiitzen den urbanen Charakter des Bauwerks.

ALUCOBOND" terra

Bestandigkeit, Urspriinglichkeit und Wertigkeit, daftir stehen Steine und Kristalle.
Sie zaubern lebendige Lichtreflexe und iiberraschen mit unterschiedlicher Haptik
von rau bis glatt. Die Oberfldchen der Dekore brechen das Tageslicht mit mattem
Schimmer und zaubern so mal eine elegante, mal eine erdig changierende Farbig-
keit.

ALUCOBOND’ rocca
Mit der Oberflachenserie rocca bringt ALUCOBOND® die Anmutung rauer Ge-
steine auf die Fassade. Das Einzigartige ist die fiihlbar haptisch hervorgehobene

Struktur, auf der sich das Licht natiirlich und in unterschiedlichen Schattierungen
bricht.

ALUCOBOND' legno

Die nattirliche Schonheit von Holz vereint sich mit den Starken von ALUCOBOND":
ausgezeichnete Formbarkeit, exzellente Planheit und Biegesteifigkeit sowie eine
hohe Langzeit- und Witterungsbestandigkeit. Durch die spezielle Beschichtung
erhalt die Oberflache zusitzlich eine fithlbare Struktur.

ALUCOBOND’ vintage

,Feiner und rauer Beton” ohne Vermoosung, ,Industrie- und Roststahl” ohne
Auswaschung, ,patiniertes Kupfer” und ,antikes Messing” ohne fortschreitende
Korrosion - mit den matten Oberflachen von ALUCOBOND® vintage halten Sie die
Zeit an. Sie stoppen die fiir diese Materialien spezifische Verwitterung in einem
sehr dsthetischen Alterungsstadium. Mit ihrem reduzierten Glanzgrad wirken die
Dekore dabei authentisch antik und edel.

ALUCOBOND



OBERFLACHENQUALITAT FUR LANGLEBIGKEIT UND

WIRTSCHAFTLICHKEIT.

UV-BESTANDIGE BESCHICHTUNG

Grundvoraussetzung fiir nachhaltige Fassaden sind langlebige
Oberfldchen. Deshalb beschichten wir unser Aluminium im
kontinuierlichen Walzenauftragsverfahren (,Coil-Coating”).
Dieses Verfahren ermdglicht es, hochwertigste Lacke wirtschaft-
lich zu applizieren.

Samtliche Farben werden mehrschichtig aufgetragen und dauerhaft
eingebrannt. Das sorgt fiir eine langlebige, brilliante Farbwirkung.

Fiir die hochwertige Architektur im AufSeneinsatz verwenden wir
hochwertige Polymerlacksysteme z. B. PVDF (Polyvinylidenfluorid)
und FEVE (Fluoro Ethylene-Alkyl Vinyl Ether)-Lacke, die sich

in der Architektur als Optimum fiir Oberfldchen bewahrt haben.

LACKQUALITAT AUF DAUER

In Auflenbewitterungstests werden bei der Beurteilung von
verschiedenen Lackqualitidten folgende Parameter gepriift:
1. die Farbpartikelbestandigkeit

2. die Glanzgradbestandigkeit

3. das Kreidungsverhalten

Unsere ALUCOBOND" Qualitdtsmaf3stdbe liegen weit iiber der
tiblichen E.C.C.A Prufanforderung.

REINIGUNG

Bei der PVDF-Beschichtung handelt es sich um eine hochvernetzte
Oberflache, welche Schmutzhaftung nur schwer ermdglicht. Leichte
Verunreinigungen kdnnen umweltschonend mit warmen Wasser
und ggf. neutralen Reinigungsmitteln abgewaschen werden.
Graffitis konnen geméafs RAL Giitegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.
unter Verwendung von Spezialreinigern entfernt werden.

Farbveréanderung

Glanzhaltung %

Kreidung

45° S. Florida

H PVDF
B Siliziertes Polyester

o

o = N N B~ 0O O N O ©

100
90
80
70
60
50
40
30
20

o

O = N W A~ O O N o ©

Vinyl

M Polyester
B Wasserhaltiges Acryl
B Losemittelhaltiges Acryl

7 8 9 10
7 8 9 10
7 8 9 10
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BIEGESTEIFIGKEIT UND BELASTBARKEIT.

BIEGESTEIFIGKEIT

Aluminium-Deckbleche und ein mine-
ralischer Kern sorgen selbst bei grof3en
Plattenabmessungen fiir ein beeindru-
ckendes Verhiltnis von Gewicht und
Biegesteifigkeit. Trotz des daraus resul-
tierenden leichten Handlings bei der
Verarbeitung und Montage zeigt sich
ALUCOBOND’ stets von seiner starken
Seite, denn aufgrund der hervorragenden
Biegesteifigkeit bleibt die Platte form-
stabil und plan selbst bei extremen
Temperaturschwankungen.

LASTEN UND PLATTENABMESSUNGEN

Aus dem Diagramm konnen je nach
auftretenden Lasten die maximalen
ALUCOBOND' Formate fiir 4-seitig
aufliegende Platten bezogen auf die
charakteristische Spannung von

90 N/mm? (ohne Sicherheit) ermittelt
werden.

Bemessungswerte auch fiir andere
Systeme und Plattendicken auf Anfrage.

ALUCOBOND®PLUS
4mm

Al
3,3mm

Stahl

2,4mm 18,7kg

Faserzement
5,8 mm

<
<%

\

Biegesteifigkeit E-J I Gewicht kg/m?

Vergleich von Dicke und Gewicht bei gleicher Biegesteifigkeit

ALUCOBOND® 4mm

6,0
55
5,0
4,5
4,0

3,5

3,0 Plattenbreite in mm
2,5

2,0

Lasten in kN/m?

1000 2000 3000 4000 5000 6000

zulassige Plattenldnge in mm

ALUCOBOND



MATERIALEIGENSCHAFTEN.

ALUCOBOND® PLUS

ALUCOBOND® PLUS wurde speziell fiir héhere An-
forderungen beim Brandschutz in der Architektur
entwickelt. Durch den mineralischen Kern erzielt
ALUCOBOND’ PLUS hohere Brandklassifizierungen.
Er ist schwerentflammbar und bietet die bewdhrten
Produkteigenschaften der ALUCOBOND’-Familie
wie u. a. Planheit, Verformbarkeit, Witterungsbestan-
digkeit und einfache Verarbeitung.

ALUCOBOND® A2

ALUCOBOND* A2 ist die einzige nichtbrennbare Alumi-
nium-Verbundplatte in der Architektur, die alle relevan-
ten Standards weltweit erfiillt. Durch den mineralisch
gefiillten Kern erfiillt ALUCOBOND® A2 sehr hohe An-
forderungen der Brandschutzrichtlinien und erweitert
die Méglichkeiten der Konzeption und Gestaltung von
Gebéduden. ALUCOBOND*® A2 ldsst sich wie alle Pro-
dukte der ALUCOBOND*-Familie leicht verarbeiten, ist
schlag- und bruchfest, witterungsbestandig, und vor
allem nicht brennbar.

ALUCOBOND®PLUS

N}

1 Mineralisch gefiilltes Polymer

70% Mineralbestandteil
20,5 mm Aluminium
- schwer entflammbar —

1

N

ALUCOBOND® A2

N

1 Mineralische Fiillstoffe
1 mit polymerem Bindemittel,
>90% Mineralbestandteil
20,5 mm Aluminium
- nicht brennbar -

N
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LIEFERPROGRAMM.

ALUCOBOND® PLUS

Dicke: 3/4 mm (6 mm auf Anfrage)

Breite  [mm] 1000 1250 1500 1575 1750
Lange [mm] 2000-6800 2000-6800 2000-6800 2000-6800 2000-6800
Uni- & Metallicfarben ° (] ( ® ©)
Spectra & sparkling Farben O [ } o (]
Anodized Look O [} o @)
NaturAL -- [ J [ J
ALUCOBOND® legno - premium wood O [ ] o
Vintage O o [ J
Facade design - Individualdekor O [ ) o B
Urban O [ J [ ) -
Terra - [ [ -
Rocca - [ ) [ -
Eloxiert* -- [ J O
Walzmatt [ ) o [ J

O Auf Anfrage
ALUCOBOND® A2 Dicke: 3/4 mm
Breite  [mm] 1000 1250 1500 1575 1650
Lange [mm] 2000-6800 2000-6800 2000-6800 2000-6800 2000-6800
Uni- & Metallicfarben - (] [ - O
Spectra & sparkling Farben -- [ J o
Anodized Look - (] ( ©)
NaturAL** - [ ([
ALUCOBOND® legno - premium wood - [ ) o
Vintage - [ J [
Facade design - Individualdekor - [ ] [ J
Urban - Y PS
Terra - ® Py
Rocca - ) ®
Walzmatt -- [ [

O Auf Anfrage

MASSTOLERANZEN (STANDARD)

Fertigungstechnisch ist an den Fabrikationskanten ein
seitlicher Versatz der Deckbleche bis max. 2mm méglich.
Dicke: + 0,2mm (walzmatt | einbrennlackiert | eloxiert)
Breite: -0/+ 4mm

Langen: 2000-4000mm; -0/+ 6mm

Langen: 4001-6800mm; -0/+ 10mm

FARBEN UND OBERFLACHEN
Weitere Farben und Oberflachen erhalten Sie auf Anfrage.

Die Lieferzeit und Mindestmenge variieren je nach Abmessung und Dicken.

Andere Formate sind auf Anfrage erhéltlich.

* Eloxiert nach DIN 17611. Bitte beachten Sie, dass alle
eloxierten ALUCOBOND® Verbundplatten auf den kurzen
Vorder- und Riickseiten etwa 25 mm breite Kontaktstreifen
besitzen. Ab einer Plattenldange von 3500 mm befinden sich
auf den langen Vorderseiten etwa 20 mm breite Kontakt-
streifen. Auf den Riickseiten befinden sich an den kurzen
und langen Seiten bis zu 35 mm breite Kontaktstreifen.
Maximale Plattenldange 6500 mm. Bitte bei der Plattenbe-
messung berticksichtigen. Fordern Sie bei Fragen auch
unser spezielles Eloxal-Infoblatt ab.

** Ausnahme: ALUCOBONDE® naturAL Reflect ist nurin
ALUCOBOND® PLUS verfiigbar.

ALUCOBOND



TECHNISCHE DATEN.

Technische Daten ALUCOBOND® PLUS ALUCOBOND® A2

Dicke Norm Einheit 3mm 4mm 3mm 4mm
Deckblechdicke t mm 0,5 0,5

Gewicht G kg/m? 5,9 76 5,9 76
Technologische Werte

Widerstandsmoment w DIN 53293 cm3/m 1,25 1,75 1,25 1,75
Biegesteifigkeit EJ DIN 53293 kNcm?2/m 1250 2400 1250 2400
Legierung EN573-3 EN AW 5005A (AIMg1)

Zustand der Deckbleche EN 515 H22/H42

Elastizitatsmodul E EN 1999 1-1 N/mm? 70000

Zugfestigkeit der Deckbleche R, EN 485-2 N/mm? > 130

Dehngrenze (0,2 Grenze) Roo2 EN 485-2 N/mm?2 > 90

Bruchgrenze A, EN 485-2 % >5

Linearer Ausdehnungskoeffizient u‘ EN 1999 1-1 2,4mm/m bei 100°C Temperaturdifferenz
Schalltechnische Eigenschaften

Schallabsorptionsgrad a, ISO 354 0,05 0,05

Bewertetes SchallddmmmaB RW 1ISO717-1 dB >25 >25
Verlustfaktor d EN ISO 6721 - - 0,004 0,005
Thermische Eigenschaften

WarmedurchlaB-Widerstand R DIN 52612 m2K/W 0,007 0,009 0,002 0,002
Warmeleitfahigkeit s DIN 4108 W/m K 0,49 0,44 1,99 1,77
Warmedurchgangskoeffizient U DIN 4108 W/m2K 5,68 5,58 5,83 5,80
Temperaturbestandigkeit °C -50 bis + 80
ZULASSUNGEN.

Land Zulassung Name Zulassungsbehorde

Tschechien c. S-216/C5a/2019/0061 ALUCOBOND® PAVUS a.s., Praha

Frankreich n° 2/16-1730 ALUCOBOND® Riveté CSTB, Paris

n°2/16-1731 ALUCOBOND® Cassettes
Deutschland Z-10.3-774 ALUCOBOND® Fassadensystem DIBt, Berlin
GroBbritannien No 05/4214 ALUCOBOND® Cladding System British Board of Agrément (BBA), Garston

Polen ITB-KOT-2017/0044 wydanie 1 ALUCOBOND® Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Russland TC No 4922-16 ALUCOBOND® Panels and cassettes elements PLIC, Moskau

Slovakei SK-TP-16/0143 ALUCOBOND® TSUS, Bratislava

Spanien No 639/19 Sistema de revistimiento de exterior fachadas ventiladas Instituto Eduardo Toroja, Madrid
Ungarn A-171/2015 ALUCOBOND® composite panel EMI

Rumanien 001SC-04/729-2019 Aluminium Composites Panel ALUCOBOND®

Australien CM 30070 Rev 2 Certificate of Conformity - ALUCOBOND® PLUS Global-Mark Pty Ltd

CM 30108 Rev 1

Certificate of Conformity - ALUCOBOND® A2
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BRANDVERHALTEN.

ALUCOBOND® PLUS ALUCOBOND® A2
Land Priifung nach ... Klassifizierung Priifung nach ... Klassifizierung
EU EN 13501-1 Klasse B, s1, d0 EN 13501-1 Klasse A2, s1, dO
Deutschland EN 1187 (Methode 1) / EN 1187 (Methode1)/
bestanden bestanden
DIN 4102-7 (Bedachung) DIN 4102-7 (Bedachung)
GroBbritannien
England/Wales / BR 135 bestanden BR 135 Anforderungen des LUL erfiillt
Schottland
Schweiz VKF RF2 VKF RF1
Polen PN-90/B-02867 NRO EN 13501-1 Klasse A2, s1, dO
Russland GOST 30244-94 G1 (Brennbarkeit) GOST 30244-94 G1 (Brennbarkeit)
GOST 30402-95 W1 (Entflammbarkeit) GOST 30402-95 W1 (Entflammbarkeit)
GOST 12.1.044-89 D1 (Rauchentwicklung) GOST 12.1.044-89 D1 (Rauchentwicklung)
GOST 12.1.044-89 T1 (Toxizitat der Rauchgase) GOST 12.1.044-89 T1 (Toxizitat der Rauchgase)
Australien AS ISO 9705 Group 1 material AS ISO 9705 Group 1 material
SMOGRA 1.385 m2/ s2 SMOGRA 0.630 m2/ s2
AS 1530.3 Indices 0 (Entflammbarkeit) AS 1530.3 Indices 0 (Entflammbarkeit)
0 (Flammenausbreitung) 0 (Flammenausbreitung)
0 (Warmeentwicklung) 0 (Warmeentwicklung)
0 - 1 (Rauchentwicklung) 0 -1 (Rauchentwicklung)
EN 13501-1 B, s1,d0 EN 13501-1 A2,s1,d0
GroBbrandpriifung Klassifizierung GroBbrandpriifung Klassifizierung
Osterreich ONORM B 3800-5 bestanden ONORM B 3800-5 bestanden
Frankreich Lepir 2 bestanden Lepir 2 bestanden
Ungarn MSZ 14800-6 bestanden MSZ 14800-6 bestanden
GroBbritannien BS 8414 part1 &2 bestanden BS 8414 part1& 2 bestanden
Polen Nach ITB Vorgaben bestanden Nach ITB Vorgaben bestanden
Russland GOST 31251 bestanden GOST 31251 bestanden

BEFESTIGUNGSSYSTEME.

Nachfolgend finden Sie die Dokumentation der gdngigsten
Konstruktionszeichnungen mit entsprechenden Anwen-
dungsbildern. Zusétzlich konnen Sie uns fiir individuelle
anwendungstechnische Fragen jederzeit direkt kontaktieren.
Unser technisches Expertenteam unterstiitzt Sie gerne bei
der Realisation Threr Projekte.

Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden (bei Metallic-,

anodized look, naturAL, spectra- und sparklingfarben),

Kassette eingehéngt in Edelstahlbolzen

fiir vertikale Fassadengliederung

Kassette geschraubt fir vertikale

Fassadengliederung

Kassette SZ20 Nut- und Federprinzip fur

horizontale Fassadengliederung

Geklebt fiir vertikale/ horizontale
Fassadengliederung

miissen die Verbundplatten in derselben Richtung montiert
werden, wie sie durch Richtungspfeile auf der Schutzfolie an-
gegeben ist. Bei der Verwendung von Platten aus unterschied-
lichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabweichungen
kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons
sollte deshalb der Gesamtbedarf fiir ein Projekt in einer Be-
stellung erfolgen.

5 Genietet/geschraubt auf vertikale

Tragprofile fur vertikale Fassadengliederung

6 Genietet auf Omegaprofile fur

Vertikalverlegung

7 Geklemmt/geschraubt
auf Doppelhutprofilen

8 Genietete Stulpschalung

auf Aluminium-Unterkonstruktion

ALUCOBOND



BEFESTIGUNGSSYSTEME.

KONZERT & KONGRESSHAUS, UPPSALA, SCHWEDEN

Henning Larsen Architects, Ddnemark

1 KASSETTE
eingehéngt in Edelstahlbolzen fiir
vertikale Fassadengliederung

S.OLIVER CASINO NEUBAU, DEUTSCHLAND
Menig & Partner, Rottendorf, Deutschland

2 KASSETTE GESCHRAUBT
fiir vertikale Fassadengliederung
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BEFESTIGUNGSSYSTEME.

MARC CAIN HAUPTVERWALTUNG, BODELSHAUSEN, DEUTSCHLAND
Hank + Hirth, Ehningen, Deutschland

3 KASSETTE SZ720
Nut- und Federprinzip fiir
horizontale Fassadengliederung

IMF TERTIA GMBH, LANNACH, OSTERREICH

Hermann Eisenkdck Architekten, Graz, Osterreich

4 GEKLEBT
fur vertikale /horizontale Fassadengliederung

:
]
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BEFESTIGUNGSSYSTEME.

CRUISE CENTER ALTONA, HAMBURG, DEUTSCHLAND
Renner Hainke Wirth Architekten, Deutschland

5 GENIETET/GESCHRAUBT
auf vertikale Tragprofile fiir vertikale Fassadengliederung

§
:

HOXTERSTRASSE , HAGEN, DEUTSCHLAND
Stadtbildplanung Dortmund, Deutschland

6 GENIETET/GESCHRAUBT
auf Omegaprofile fiir Vertikalverlegung ><
il
CHER
v .
r T |
110N 1
b 1
=553 !

44|



sl

o

~dlia) S— ' akid Ll b _'

L] B g RS

ALUCOBOND



BEFESTIGUNGSSYSTEME.

SCHOOL OF MANAGEMENT, SKOLKOVO, MOSKAU, RUSSLAND
Adjaye Associates, London, UK

7 GEKLEMMT/GESCHRAUBT
auf Doppelhutprofilen

W.A. MARITIME MUSEUM, FREMANTLE, AUSTRALIEN
Cox Howlett + Bailey, Woodland, Australien

8 GENIETETE STULPSCHALUNG
auf Aluminium-Unterkonstruktion
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SCHUTZ UND SICHERHEIT FUR IHR GEBAUDE.

LANGLEBIGKEIT

ALUCOBOND? schiitzt die Fassadenkon-
struktion optimal vor jeglicher Witterung
und garantiert damit eine langlebige,
sichere Funktion. Ohne Abnutzung, tiber
Jahrzehnte.

GESTALTUNGSREICH

Mit einer Vielfalt von klein- oder grof$forma-
tigen Platten und attraktiven Farben und
Oberfldchen eréffnet sich mit ALUCOBOND®
ein breites Gestaltungsspektrum.

BRANDSICHERHEIT
ALUCOBOND"® A2 mit mineralischem
Kern ist nicht brennbar, ALUCOBOND"
PLUS ist schwer entflammbar.

SCHADENSTOLERANZ

Die vorgehdngten ALUCOBOND" Fassaden-
elemente sind selbst bei extremen Dilatationen
schadenstolerant und bleiben plan.

OPTIMALE PLANLAGE

Dank des Verbundaufbaus bietet das
Material eine hohe Biegesteifigkeit bei
extrem niedrigem Gewicht. Die hochwer-
tige Aluminiumlegierung (EN AW-5005)
bringt dabei sowohl dekorative als auch
konstruktive Vorteile.

LEICHTES GEWICHT

Das geringe Gewicht von ALUCOBOND"
bietet Ihnen Vorteile bei Montage und
Sanierung auf bestehende Tragkonstruk-
tionen.

GRAFFITIRESISTENT

Gibt Sprayern keine Chance!
Verunreinigungen lassen sich bei unseren
Standardfarben in der Regel durch Reini-
gungsmittel einfach abwischen.

VERBESSERTER LARMSCHUTZ

Je nach Aufbau der vorgehdngten hinter-
lifteten Fassade bringt die Aluminium-
verbundplatte eine zusétzlich Schalldam-
mung von 8-10db.
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...FUR NACHHALTIGEN KOMFORT.

OKOLOGISCH UNBEDENKLICH
ALUCOBOND* Verbundplatten setzen zu
keiner Zeit ihres Lebenszyklus umwelt-
gefahrdende Stoffe frei. Das Material ist
FCKW-frei und alle eingesetzten Lack-
rezepturen sind gemafd RoHS und REACH
frei von Schwermetallen.

SICHERER FEUCHTESCHUTZ
Kein Tauwasser und kein Schimmelpilz
an den Wanden. Der Hinterliftungsraum
lasst den Wasserdampf der Bau- und
Wohnfeuchte geregelt entweichen und
sorgt zusdtzlich fiir ein gesundes
Raumklima.

NACHHALTIG WIRTSCHAFTLICH
Die ALUCOBOND"-Fassade ist dank
ihrer Langlebigkeit, hohen Funktions-
sicherheit, Wartungsfreiheit und wirt-
schaftlichen Nutzung tiber die gesamte
Gebrauchsdauer eine dufSerst kosten-
glinstige Gebédudehiille mit einer hohen
Wertbestédndigkeit.

SCHUTZFOLIE

Zur Vermeidung von Klebstoffriickstdnden auf der Ober-
flache, bedingt durch UV-Einstrahlung, sollte die Schutzfolie
nach Montage der Platten baldmdglichst entfernt werden, da
bewitterte Folien nur sehr schwer entfernbar sein kénnen.
Schutzfolien und Plattenoberflachen nicht mit Tinten (Mar-
ker), Klebestreifen oder Aufklebern markieren, da Losemittel
oder Weichmacher die lackierten Oberfldchen angreifen
konnen.

RECYCLING

ALUCOBOND? ist voll rezyklierbar, d. h.
Kernmaterial und Aluminium-Deckbleche
werden in den Materialkreislauf zuriick-
gefiihrt und zur Produktion von neuem
Material verwendet.

HEIZENERGIE SPAREN

Die optimal geddmmte Gebaudehtille
sorgt fiir erhebliche Energieeinsparungen.
Die langlebige Wirksamkeit des Systems
stellt dies dauerhalft sicher.

GEPRUFTE OKOBILANZ
ALUCOBOND? besitzt eine Umweltpro-
duktdeklaration (EPD) entsprechend
internationaler ISO-Standards. Der
,O0kologische Fulabdruck” wird durch
eine unabhéngige dritte Partei gepriift.
Das Dokument steht auf der Website zum
Download zur Verfiigung.

LAGERUNG/HANDLING

ALUCOBOND?" gegen Regen, in Paletten eindringende
Feuchtigkeit und Kondenswasserbildung schiitzen.

Es wird empfohlen, lediglich formatgleiche Paletten

zu stapeln bei maximaler Stapelhéhe von 6 Paletten.
Eine Lagerung von mehr als 6 Monaten sollte vermieden
werden, dann die Schutzfolie eventuell nur schwer zu
entfernen ist. Beim Stapeln von Platten nichts zwischen
die Platten legen, um Abdriicke zu vermeiden.

ALUCOBOND



ARCHITEKTURKULTUR AUF EINEN BLICK.

"Jﬂmﬂt?‘nnl:

Blunck + Morgen Architekten,
WTM Engineers, Hamburg, (DE)
Busbahnhof Hamburg-Poppenbiittel, (DE)

Seite 02; 16-17
ALUCOBOND* Reinweif$

Pichler & Traupmann Architekten ZT GmbH,
Wien, (AT)

Raiffeisen Finanz Center, Eisenstadt, (AT)
©paul ott photografiert

Seite 06-07
ALUCOBOND’ Goldmetallic

Henning Larsen Architects,
Kopenhagen, (DK)

Konzert- und Kongref$haus, Uppsala, (SE)
©Ake E Lindmann photografiert

Seite 08-09; 41
ALUCOBOND?* Sunrise Silbermetallic

Adjaye Associates, London, (UK)

1 School of Management, Moskau (RU)

Seite 10-11; 47
ALUCOBOND?’ verschiedene Farben

Hank + Hirth, Ehningen, (DE)
Marc Cain Hauptverwaltung,
Bodelshausen, (DE)

Seite 12-13; 43
ALUCOBOND’ Reinweif3

Aarhus, (DK)
Advice House, Vejle, (DK)

— Seite 14-15
. ALUCOBOND’ spectra Cupral

Dominique Perrault Architectes,
Paris, (FR)
Biirogebaude ,Onix", Lille, (FR)

Seite 18-19
ALUCOBOND* naturAL Line

Pascall + Watson Architects,
London, (UK)

Dublin Airport Terminal 2,
Dublin, (IE)

Seite 20-21
ALUCOBOND- Silbermetallic/
Verkehrsgrau

Architektengemeinschaft
Zimmermann (DE)
Studentenwohnheim, Dresden, (DE)

Seite 22-23

ALUCOBOND’ Silbermetallic,
Rauchsilbermetallic,
Verkehrsroteffektsilber

Shigeru Ban und Jean de Gastines,
Paris, (FR)

Centre Pompidou, Metz, (FR)

© Hufton + Crow/View/und

Roland Halbe/Artur Images

Seite 24-25
ALUCOBOND* Reinweif3

501



TUM, Emerging Technologies, (DE)
The swarm, Miinchen, (DE)

Seite 30-31
ALUCOBOND?’ Silbermetallic

Menig & Partner, Rottendorf, (DE)
S. Oliver Casino Neubau, (DE)

Seite 41
ALUCOBOND? Silbermetallic/Schwarz

Hermann Eisenkock Architekten,
Graz, (AT)
IMF Tertia, Lannach, (AT)

Seite 43
ALUCOBOND® Schwarz

Renner Hainke Wirth, Architekten (DE)
Cruise Center Altona, Hamburg (DE)

Seite 45
ALUCOBOND® anodized look CO/EV1

Stadtbildplanung Dortmund GmbH, (DE)
Hoxterstrasse, Hagen, (DE )

Seite 45
ALUCOBOND? verschiedene Farben

Cos Howlett + Bailey Woodland, (AU)
W.A. Maritime Museum,
Fremantle, (AU)

Seite 47
ALUCOBOND" Verkehrsweif3/Sunrise
Silbermetallic
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Next & Beyond.

ALUCOBOND’
////7 3A Composites GmbH
/// Alusingenplatz 1
78224 Singen, Deutschland
Uy info@alucobond.com

COMPOSITES www.alucobond.com

04/2023 FASZINATION FASSADE Deutsch



